KAMI

PLEGEL”-tak

Datum: Utgdva: Var referens:
2017-09-25 2017-1 KAMI Classic med GC Pro.docx
PRESTANDADEKLARATION
Nr o15

1. Produkttypens unika identifikationskod: 400

2. Typ-, parti, eller serienummer eller ndgon annan beteckning som mdjliggor identifiering av
byggprodukter i enlighet med artikel 11.4: KAMI Classic. Ordernummer och
artikelnummer anges pa leveransdokument och faktura.

3. Byggproduktens avsedda anvidndning i enlighet med den tilldimpliga, harmoniserande tekniska
specifikationen, sdsom forutsett av tillverkaren: Icke barande plat for utvindig tak- och
viggbeklidnad. Overensstimmer med de harmoniserade standarderna EN
14783:2006 och EN 505.

4. Materialkvaliteter: S280GD enligt EN 10346

5. Montering och sidkerhet: Montering sker enligt etablerad praxis och foretagets
anvisningar som finns publicerade pa hemsidan. Platen har begrinsad gabarhet
mellan upplag.

6. Tillverkarens namn, registrerade foretagsnamn eller registrerade varumarke samt
kontaktadress enligt vad som krivs i artikel 11.5:

KAMI, Kalix Mekaniska Industrier AB
Vintervigen 16

952 61 Kalix

Sverige

7. Systemet eller systemen for bedomning och fortlopande kontroll av byggproduktens prestanda
enligt bilaga V: System 3 & 4

8. En europeisk teknisk bedomning har ej utfirdats.

KAMI, KALIX MEKANISKA INDUSTRIER AB

Adress: E-post: Telefon: Telefax: Hemsida:
Box 10130 info@kami.se +4692312120 +46 923104 88 http//www.kami.se

S-952 27 KALIX
Sweden



PLEGEL®-tak
Datum: Utgdva: Var referens:
2017-09-25 2017-1 KAMI Classic med GC Pro.docx
9. Angiven prestanda
Visentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad teknisk
specifikation
Vattengenomslipplighet Ej vattengenomsliapplig da .| Produktionskontroll
den ér oskadad.
Termisk utvidgning Steel: 12x10-6 K-t EN 14783:2006
Ang- och Produkten ir ang- och lufttit
luftgenomsldpplighet da den idr oskadad.
Avgivande av farliga &mnen Inga
Reaktion vid brand Klass A2, s1-do EN 13501-1
Utvindiga brandegenskaper | Deemed to satisfy, EN 14783:2006

PCS<4,0MJ/mz2

Héllbarhet

Varmforzinkning Z275 +
36um polyester, (green coat

PRO) + primer. Ru3, RC5

EN 10169:2010

10. Prestandan for den produkt som anges i punkterna 1 och 2 verensstimmer med den

prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfirdas pd eget ansvar av den

tillverkare som anges under punkt 6.

Undertecknat for tillverkaren:

Namn och befattning:

Plats och dag for utfirdande:

Adress: E-post:
Box 10130 info@kami.se

S-952 27 KALIX
Sweden

KAMI, KALIX MEKANISKA INDUSTRIER AB

\\ .

Sven Lindstrém, VD o VS

Kalix den 1/1-2020

Telefon: Telefax:
+4692312120 + 46 923 104 88

Hemsida:
http//www.kami.se




