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PRESTANDADEKLARATION
Nr oo1

1. Produkttypens unika identifikationskod: 106

2. Typ-, parti, eller serienummer eller ndgon annan beteckning som méjliggor identifiering av
byggprodukter i enlighet med artikel 11.4: PLEGEL 0,5 1-kupig. Ordernummer och
artikelnummer anges pa leveransdokument och faktura.

3. Byggproduktens avsedda anviandning i enlighet med den tillimpliga, harmoniserande tekniska
specifikationen, sdsom forutsett av tillverkaren: Utvindig takbeklddnad.

4. Tillverkarens namn, registrerade foretagsnamn eller registrerade varumérke samt
kontaktadress enligt vad som kréivs i artikel 11.5:
KAMI, Kalix Mekaniska Industrier AB
Vintervigen 16
952 61 Kalix
Sverige

5. Ttilldimpliga fall namn och kontaktadress for tillverkarens representant vars mandat omfattar
de uppgifter som anges i artikel 12.2: Ej aktuellt

6. Systemet eller systemen for bedomning och fortlopande kontroll av byggproduktens prestanda
enligt bilaga V: System 4

7. For det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en
harmoniserad standard:
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, (anmilt organs namn) har utfort
kontroll av 6verensstimmelse enligt system 3 och har utfirdat certifikat for

produktion och marknadsforing av takplatsprofiler samt tillbehor enligt SS-EN

ISO 9001:2008.
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8. En europeisk teknisk bedomning har ej utfardats.

9.

Angiven prestanda
Visentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad teknisk
specifikation
Vattengenomsldpplighet Ej vattengenomslipplig Produktionskontroll

enligt SS-EN ISO

9001:2008
Termisk utvidgning Steel: 12x10-6 K- EN 14782:2006
Avgivande av farliga amnen | NPD
Reaktion vid brand A2si1do EN 13501-1
Hallbarhet Stal DX51D + Z275, t=0,5 EN 10142
mm EN 10169-1
Green Coat PRO 36um

10. Prestandan for den produkt som anges i punkterna 1 och 2 6verensstimmer med den

prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfardas pd eget ansvar av den

tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat for tillverkaren:

Namn och befattning;:

Plats och dag for utfiardande:

Adress: E-post:
Box 10130 info@kami.se

S-952 27 KALIX

Sweden

Telefon:
+46 92312120

Sven Lindstrom, VD

Kalix den 1/1-2020

KAMI, KALIX MEKANISKA INDUSTRIER AB

Telefax:

+46 923 104 88

.

Hemsida:
http//www.kami.se




